BRANZA ARCHITEKTONICZNA

| CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Zlecenie inwestora

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
— Mapa do celdw projektowych skala 1:500

—  Przepisy prawa budowlanego oraz obowigzujgce nomy budowlane

2. ZAKRES OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany hali zaktadu produkcyjnego
innowacyjnych matych elektrocieptowni biometanowych. Jest to budynek jednokondygnacyjny,

niepodpiwniczony.

2.2 Lokalizacja.

woj. lubelskie, pow. lubelski
jedn. ewid. 060910_2

obreb: 0010 Niedrzwica Duza,
dziatka nr 1194

2.3 Inwestor:

BIOPOLINEX Sp. z 0.0.
ul. Kunickiego 45
20-417 Lublin



3. DANE OGOLNE OBIEKTU

3.1 Opis obiektu

Budynek zaktadu produkcyjnego innowacyjnych matych elektrocieptowni biometanowych
zaprojektowano w miejscowos$ci Niedrzwica Duza na dziatce numer 1194. Poziom £0,00 stanowi rzedna
207,30 m n.p.m.

Hala zaktadu produkcyjnego — wolnostojaca, parterowa, kryta dachem dwuspadowym o nachyleniu
10,0°. Hale zaprojektowano w konstrukciji stalowej. Wewnatrz budynku zaprojektowano antresole.

Wymiary zewnetrzne budynku 25,24 m x 45,50 m.

3.2 Bryta budynku

Budynek zaprojektowano na planie czworokata.

3.3 Program uzytkowy budynku

Budynek bedzie funkcjonowat jako zaktad produkcyjny innowacyjnych matych elekirocieptowni
biometanowych z cze$cig socjalna. Podzielony bedzie funkcjonalnie na dwie strefy:
— Strefa produkcyjna,

— Strefa socjalna.

Strefa socjalna zlokalizowana bedzie w hali. Przeznaczona jest dla pracownikéw hali. Przewidywane
zatrudnienie wynosi okoto 3 0sdb (mezczyzni), pracujgcych w systemie jednozmianowym. Strefa ta
zawiera pomieszczenia higieniczno — sanitarne.

Strefa produkcyjna obejmuje gtéwng cze$¢ budynku. Cze$¢ ta jest parterowa, niepodpiwniczona.
Petni funkcje hali montazowej oraz produkcyjnej. W strefie tej odbywa¢ prefabrykacja oraz wstepny

montaz elementow przeznaczonych do budowy matych elektrocieptowni biometanowych.
3.4 Opis technologii
Inwestorem jest firma kiorej dziatania sg zwigzane z energooszczednoscig, racjonalnym

wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrownowazonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne

zrodfa energii.



Projektowany budynek bedzie petnit funkcje produkcyjng (montazowg) z czescig socjalng. Hala
produkcyjna jest gtéwng czescig projektowanego obiektu. W niej odbywac sie bedzie ciecie, walcowanie
lub obrébka elementow ze stali nierdzewnej oraz montaz wszystkich podzespotow. Wszystkie etapy
produkciji bedg wykonywane na osobno wydzielonych stanowiskach.

Transport miedzy stanowiskowy bedzie odbywat sie za pomocg suwnicy oraz stotow montazowych.

Wijazd i wyjazd bedzie odbywat sie przez dwie bramy umieszczone w potnocnej oraz potudniowej

$cianie projektowanego budynku.

4. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

4.1 Charakterystyczne dane obiektu

— powierzchnia zabudowy: 1145,60 m2

— powierzchnia uzytkowa: 1134,47 m2

— kubatura: 9445,31 m3

— wysoko$¢: 9,47 m (wysokoS¢ catkowita)
— dhugosé: 45,36 m

— szerokosé: 25,00 m

4.2 Zestawienie powierzchni

Nr Nazwa pomieszczenia Powlerzehnia Wykonczenie posadzki
uzytkowa [m?]
Hala produkcyjna z cze$cig socjalng
1.1 Hala produkcyjna 1082,96 Posadzka przemystowa
1.2 Pom. socjalne 10,38 Ptytki ceramiczne
1.3 WC 8,72 Ptytki ceramiczne
1.4 Kotlownia 10,61 Ptytki ceramiczne
Antresola
2.1 Antresola 21,80 Ptyta Zelbetowa

Suma powierzchni: 1134,47




5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.

5.1 Rodzaj konstrukc;ji

Hale zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Konstrukcje stanowi dwunawowa rama ze stupami
sztywno utwierdzonymi w fundamencie oraz sztywno potaczonymi ze stalowymi dzwigarami dachowymi.
Wewnatrz hali zaprojektowano antresole przeznaczong na pomieszczenia socjalne oraz kottownie w

konstrukcji murowane;.

5.2 Opis elementow konstrukciji

Materiaty zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ wymagane przez prawo budowlane atesty oraz
by¢ dopuszczone do zastosowania w budownictwie.

Wszystkie zastosowane rozwigzania muszg by¢ zgodne z obowigzujagcym prawem budowlanym,
warunkami technicznymi i przepisami z nimi zwigzanymi. W sprawach nie uregulowanych w prawie
budowlanym i projekcie nalezy stosowa¢ si¢ do ogdlnych warunkéw wykonywania i odbioru robot
budowlanych oraz stosowac rozwigzania dobrej praktyki budowlane;.

5.3 Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe pod kazdy stup oraz belke podwalinowg pod obudowe $cian —
wg projektu konstrukii.

Poziom posadowienia stop fundamentowych -1,50m, -1,95m oraz 2,40m ponizej poziomu 0,00
projektowanej posadzki.

Fundamenty zabezpieczone izolacjq przeciwwilgociowg i cieplng: poziomg - papa oraz
hydroizolacyjna masa asfaltowa, pionowg — styrodur gr. 5 ¢cm oraz papa i hydroizolacyjna masa

asfaltowa.
5.4 Sciany zewnetrzne
Sciany w lekkiej obudowie, z plyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu grubosci

10 cm. Wspdtczynnik Uk proj.= 0,22 ( W/m?K).
Kolor elewacji budynku hali — RAL 9006.



5.5 Sciany wewnetrzne

Sciany czesci socjalnej murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm, oraz gr. 24 cm

obustronnie tynkowane, do wysokosci 2 m obtozone glazurg od Srodka pomieszczen.

5.6 Konstrukcja dachu, stropy, sufity podwieszane

Warstwy pokrycia dachowego hali produkcyjno-magazynowej:

— plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym grubosci 120 mm.
Kolor zewnetrzny pokrycia dachowego - RAL 9006
Wspdtczynnik Uk proj.= 0,18 ( W/mK).

Warstwy stropu antresoli:

— plyta zelbetowa gr. 100 mm,
— blacha trapezowa TR 50 gr.0,70

Przestrzen uzytkowg wydziela sufit podwieszany.

Warstwy stropu kottowni:
— Strop Teriva 4.0/1 gr 240 mm

5.7 Posadzki

Posadzki w hali produkcyjno-magazynowej:

— Posadzka przemystowa gr. 200 mm,

— Folia PE gr. 0,2 mm,

— lzolacja cieplna z ptyt styropianowych XPS gr. 100 mm,
— Papa

—  Chudy beton C8/10 gr. 100 mm,

— Podsypka piaskowo — zwirowa gr. 300 mm.

Posadzki w czesci socjalnej oraz kottowni:

— Warstwa wykonczeniowa gr. 20 mm,



— Wylewka cementowa, zbrojona siatkq fi3 — 100 x 100 mm gr. 50 mm,
— Folia PE gr. 0,2 mm,

—  Styropian EPS100 gr. 120 mm,

— Papa,

— Chudy beton C8/10 gr. 100 mm,

— Podsypka piaskowo — zwirowa gr. 300 mm.

5.8 Tynki

Wszystkie $ciany murowane tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym lub gipsowym i
malowane, ponadto w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych $ciany obtozone glazurg do wysokosci

2m.
5.9 lzolacje
Zastosowane izolacje zostaty opisane w powyzszych punktach.
5.10 Stolarka drzwiowa, okienna oraz bramy
Okna PVC lub aluminiowe o wymiarach podanych na rysunkach i wielkoSci wymaganej przepisami.
Drzwi wewnetrzne — jednoskrzydtowe aluminiowe o wymiarach w $wietle przejcia 0,9 x 2,0 m.
Bramy segmentowe zewnetrzne o wymiarach 4,0 x 4,0 m podnoszone do géry z drzwiami z
obnizonym progiem (max. 2cm).
Wszystkie okna w budynku projektuje sie w sposéb umoZliwiajacy otwieranie ich
z poziomu podtogi.
Dokfadna charakterystyka drzwi, okien oraz bram wedtug dokumentacji rysunkowe;.

5.11  Obrobki blacharskie i orynnowanie

Na projektowanym obiekcie przewiduje sie obrdbki blacharskie i orynnowanie.
Odprowadzenie wody z dachu za posrednictwem rynien i rur spustowych.

6. ZAGADNIENIA BHP | SANEPID



Nie przewiduje si¢ stosowania transportu recznego o wadze przekraczajacej 25 kg.

Pracodawca ustali i poinformuje pracownikéw o sposobie transportu produktu.

6.1 Wytyczne budowlane

Okna otwierane zastosowane w budynku projektuje sie jako wyposazone w urzadzenia
umozliwiajace otwieranie ich z poziomu podtogi.

Drzwi projektuje sie jako gtadkie, nienasigkliwe i tatwo zmywalne. Materiat, z ktérego wykonana
bedzie powierzchnia drzwi, zapewnia¢ bedzie mozliwo$¢ czestego mycia przy uzyciu wody i $rodkéw
czyszczacych.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy opracowac i zapozna¢ wszystkich pracownikow z
instrukcjami technologiczno — ruchowymi omawiajgcymi szczegdtowo:

— Przebieg procesu technologii,
— Charakterystyke wystepujacych zagrozen,

— Scenariusz dziatan awaryjnych i dziatan stuzb zaktadu celem ograniczenia i likwidacji awarii.

6.2 Pomieszczenie pracy, pomieszczenie socjalne, WC, kottownia

Wysokos$¢ uzytkowa hali — 6,50 m.

Temperatura w pomieszczeniu produkcyjnym podczas pracy linii produkcyjnej bedzie wynosi¢ okoto
14°C. W obiekcie zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

Wysoko$¢ uzytkowa pomieszczen socjalnych w hali — 2,50 m.

Temperatura w pomieszczeniach czesci socjalnej w hali bedzie wynosita ok. 20°C.

6.3 Przewidywane zatrudnienie

W budynku bedzie pracowac okoto 3 osob. Praca odbywac sie bedzie na jedng zmiane roboczg w

ciggu doby.
6.4 Oswietlenie pomieszczenia pracy
W pomieszczeniu produkcyjnym zastosowano $wiatto naturalne za pomoca okien umieszczonych

we wszystkich scianach budynku. Powierzchnia okien zostata dobrana tak, zeby stanowita nie mniej niz

1/8 powierzchni pomieszczenia.



6.5 Komunikacja wewnatrz zaktadu

Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac instrukcje dotyczacq komunikacji

wewnatrz obiektu.

6.6 Czes¢ socjalna

W hali produkcyjnej zaprojektowano pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenia higieniczno —

sanitarne. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi 2,50 m w $wietle pomieszczenia.
W czesci higieniczno - sanitarnej  zaprojektowano takze ustepy ogdlnodostepne

z kabing ustepowg oraz pisuarem. Kabina ustepowa bedzie wydzielona $ciankami systemowymi z piyt
HPL  lub  innymi  réwnowaznymi i  drzwiami o  wysokosci min. 200 m
z przeswitem nad podtogg 0,15 m. W ustepach ogdlnodostepnych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza w
ilosci nie mniejszej niz 50 m3 na godzing na 1 miske ustepowg oraz 25 m3 na 1 pisuar.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne posiada¢ bedg Sciany o powierzchni wodoodpornej i
zmywalnej do wysokosci co najmniej 2,00 m od posadzki.

6.7 Praca suwnicy

Transport materiatéw w hali magazynowej bedzie sie odbywat za pomocg dwéch suwnic natorowych

0 udzwigu 6,3 ton kazda. Suwnice nie bedg poruszaty sie w obszarze czesci socjalne;.

6.8 Barierki

Na antresoli zaprojektowano balustrade o wysokosci 1,10 m. WejScie na antresole zapewniono
za pomocg drabiny.

6.9 Wejscia i dojscia

Wejscie na dach obiektu z zewnatrz zapewniono za pomocg drabiny.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ



7.1 Powierzchnia, liczba kondygnacji, wysokos¢, kwalifikacja wysokosciowa, przeznaczenie

i sposob uzytkowania, liczba uzytkownikow

Powierzchnia uzytkowa: - 1134,47 m2
w tym:

— pomieszczenia socjalne -29,71m2

— pomieszczenia produkcyjne -1082,96 m2

— antresola -21,80 m2
Wysokos¢ (do kalenicy): -9471m
Liczba kondygnacji nadziemnych -1 + antresola

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu na wysokos¢ hala produkcyjno-
magazynowa - zgodnie z §8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 Poz. 690 z dnia 15
czerwca 2002 r. z pdzn. zm.) kwalifikuje sie do budynkow niskich (N).

Zgodnie z §209 ww. rozporzadzenia hala produkcyjno-magazynowa kwalifikuje sie do budynkéw PM
(produkcyjne i magazynowe).

W budynku pracowac¢ bedzie okoto 3 oséby.

7.2 Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych

Budynek usytuowany jest w odlegto$ci nie mniejszej niz 4 m od granicy dziatki Inwestora.

W poblizu od strony wschodniej znajduje sie budynek jednorodzinny.
7.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
§2 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz.719).

7.4 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku zakfadu produkcyjnego innowacyjnych matych elektrocieptowni

biometanowych nie bedg wystepowaty pomieszczenia/strefy zagrozone wybuchem.



7.5 Przewidywana gesto$c¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego dla okreSlenia wymagan z zakresu warunkdéw
technicznych - Qd = do 500 MJ/m2.

7.6 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w

poszczegolnych pomieszczeniach

Budynek nie jest zakwalifikowany do zadnej z kategorii zagrozenia ludzi - jest to budynek typu PM.

taczna liczba osob przebywajacych w budynku — 3 osoby.

7.7 Podziat na strefy pozarowe

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej od dopuszczalnej tj.
20 000 m2 (dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2).

7.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek jednokondygnacyjny PM (bez wzgledu na wysokos¢) o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m2 bedzie wykonany w E klasie odporno$ci pozarowej z materiatow NRO.

Budynek w konstrukcji stalowej (zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie), $ciany zewnetrzne
z plyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym gr. 100 mm. Konstrukcja dachu stalowa, przekrycie z ptyty
warstwowej z rdzeniem poliuretanowym gr. 120 mm. Wszystkie elementy budowlane bedg spetiaty

wymag nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

7.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe

Z budynku w poziomie +/-0,00 posadzki zapewniono dwa wyjécia ewakuacyjne otwierane na
zewnatrz — drzwi z budynku skrzydto drzwiowe minimum 90 cm w $wietle przej$cia.
Dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnej dtugosci tj.

100 m. W budynku wykonane bedzie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.



710 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegolnosci: wentylacyjnej, grzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej

Przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajgcy doptyw energii umieszczony na zewnatrz budynku.

Instalacja odgromowa — zgodnie z opracowaniem branzowym.

71 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W projektowanym obiekcie instalacja hydrantowa nie jest wymagana. Obiekt nalezy wyposazy¢ w
awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne oraz w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przeciwpozarowy

wytgczniki pradu nalezy umie$ci¢ w poblizu wejécia gtdwnego do obiektu.

712 Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe 2 kg typu ABC w ilosci po jednej sztuce na
kazde 300 m2 powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu.

713 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymaga sie zapewnienia wody w ilosci 10 I/s. Zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zrealizowane bedzie z sieci wodociggowej poprzez hydrant

naziemny.

7.14 Drogi pozarowe

Dla obiektu nie wymaga sie obligatoryjnego zapewnienia dojazdu pozarowego (budynek PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2).

8. DOSTEP DO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek ma charakter produkcyjny (bez znamion uzyteczno$ci publicznej) w zwigzku z tym

faktem nie bedg z niego korzystaty w zaden sposéb osoby niepetnosprawne lub z dysfunkcjq ruchu.

9. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE | OBIEKTY SASIEDNIE



9.1 Woda i Scieki

Budynek zostanie przytaczony do miejskiej sieci wodociggowej za$ S$cieki sanitarne
odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.
Wody opadowe bedg odprowadzane bezposrednio do gruntu. System ten nie spowoduje zmiany

stosunkéw wodnych na terenie inwestycji oraz dziatek sasiednich.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Funkcjonowanie obiektu nie jest zwigzane ze zorganizowanymi, ponadnormatywnymi emisjami
zanieczyszczen do powietrza. Powstajgce emisje nastepowaty bedg w skutek niezorganizowanej emisji z
przejazdow samochodéw osobowych i dostawczych.

Emisja niezorganizowana zanieczyszczen gazowych powstajacych w wyniku spalania paliw w
silnikach pojazdow moze wywotaé chwilowg ucigzliwo$é, ograniczong do rejonu aktualnie
przejezdzajagcych ~ samochodéw.  Ucigzliwos¢ ta nie  bedzie miata statej lokalizacji
i przemieszczac sie bedzie wraz z przejezdzajacymi samochodami, co w konsekwenciji nie bedzie miato

wptywu na pogorszenie jako$ci powietrza w rejonie najblizszej zabudowy mieszkaniowe;.

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady czasowo gromadzone w wyznaczonym miejscu na dziatce bedg systematycznie
przekazywane firmom posiadajacym odpowiednie pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

9.4 Emisja hatasu, drgania i promieniowania

Przeprowadzona analiza akustyczna planowanego przedsiewzigcia pokazuje, ze poziom hatasu
emitowany do $rodowiska nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm zaréwno w porze dzienne;
jak i nocnej. W zwigzku z tym inwestycja nie bedzie powodowata ponadnormatywnych oddziatywan na

Srodowisko ze wzgledu na emisje hatasu.

9.5 Wplyw budynku na istniejacy drzewostan

Budowa planowanego budynku nie bedzie wymagata wycinki drzew. Projekt zagospodarowania

przewiduje tereny zielone w formie trawnikow.



9.6 Wplyw budynku na glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowane przedsiewziecie nie bedzie zrodtem zanieczyszczen gruntu i wod, poniewaz bedzie
posiada¢ szczelne sieci wodociggowe, kanalizacyjne sanitarne.

Oddziatywanie projektowanego budynku na otaczajace $rodowisko bedzie na poziomie typowym
dla tego typu obiektow. Zachowano dopuszczalne odlegtosci budynku od innych obiektow budowlanych,
a jego potaczenie z elementami infrastruktury zewnetrznej jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawa i standardami technicznymi. Zatem oddziatywanie budynku na Srodowisko nie przekroczy zatozen

prawa miejscowego i powszechnego.

10. UWAGI KONCOWE

— Catos¢ prac wigcznie z wykopami wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz.

— Wszystkie elementy przychodzace na budowe muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

— Nalezy zastosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla
ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
z aprobatg techniczna.

— Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbiorbw zachowa¢ do kontroli
i odbioru.

— Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i elementow instalacji, zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami
BHP i ppoz., dokumentacjami techniczno — rozruchowymi urzadzen i elementéw przychodzacych na
budowe oraz instrukcjami producenta.

— Wszystkie roboty wykonywac $cisle wg dokumentacji technicznej niniejszego opisu oraz Warunkow
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych pod nadzorem osoby uprawnione;.

— Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow BHP i ppoz.

— Obiekt wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

— Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu nalezy uzgodni¢ rozwigzania z UDT.



— Kierownik budowy jest zobowigzany opracowa¢ BIOZ na potrzeby budowy.
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