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I. Zagadnienia ogdlne

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu budowa instalacji elektrycznej w budynku zaktadu produkcyjnego
innowacyjnych matych elektrocieptowni biometanowych na przy ulicy Spoétdzielczej w miejscowosci
Niedrzwica Duza — dziatka ewidencyjna nr 1194, obreb nr 10 Niedrzwica Duza, gm. Niedrzwica Duza, powiat
lubelski, woj. Lubelskie.

2. Inwestor

Biopolinex Sp. z 0.0.
ul. Wtadystawa Kunickiego 45,
20-417 Lublin

3. Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie:

- uzgodnien ze zleceniodawcg,

- uzgodnien branzowych,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- obowigzujgcych norm i przepiséw

- warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nN 0,4kV nr 19-C3/WP/02387 z dnia 09.10.2019.

4. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- instalacje oswietlenia podstawowego i stanowiskowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje gniazd wtykowych,

- instalacje zasilania urzadzen technologicznych,

- instalacje odgromowsa,

- ochrone przeciwporazeniowy,

- ochrone przeciwprzepieciowy,

- przeciwpozarowy wyfacznik pradu

5. Wptyw inwestycji na srodowisko naturalne.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.



Il. Opis techniczny

1. Stan projektowany

1.1. Zasilanie obiektu
Sie¢ zasilajaca: nN 0,4kV
Uktad pracy sieci nN: TNC-S.
Moc przytaczeniowa: 100kW (zabezpieczenie wktadkami bezpiecznikowymi gG 160A)
Pomiar energii: 3-fazowy poétposredni z jednokierunkowym pomiarem energii czynnej i
dwukierunkowym pomiarem energii biernej z rejestracjg profilu obcigzenia.

1.2. Przyfacze elektroenergetyczne

Zasilenie budynku.

Z projektowanego i wybudowanego w zakresie PGE Dystrybucja S.A. ztgcza kablowo-pomiarowego w
linii ogrodzenia, nalezy wybudowac przytacze kablowe (wewnetrzng linie zasilajgcg — WLZ) kablem YAKXS
4x120mm? lub 4x YAKXS 1x120 do rozdzielnicy RGpoz zlokalizowanej zgodnie z rys. E-01.

Kabel uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 70cm (mierzonej od powierzchni ziemi do gérnej
zewnetrznej powierzchni kabla) na warstwie piasku grubosci nie mniejszej niz 10cm. Utozony kabel zasypaé
warstwg piasku o grubosci nie mniejszej jak 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci nie
mniejszej niz 15cm, a nastepnie utozy¢ folie ostrzegawczg w kolorze niebieskim. Kable uktadac linig falistg z
zapasem 3% w stosunku do dtugosci wykopu. W miejscach skrzyzowan z sieciami uzbrojenia terenu i
drogami stosowac rury ostonowe typu DVK dla wykopdw otwartych i SRS dla przewiertow.

Opis zasilenia budynku jest jedynie wskazaniem sposobu zasilenia budynku jako catosci zamierzenia
budowlanego. Przytgcze nie dotyczy wniosku o pozwolenie na budowe. Przytgcze kablowe nalezy
wybudowac bez zgtoszenia na podstawie art. 29a prawa budowlanego.

Moc zapotrzebowana

Przewidywana moc zainstalowana z uwzglednieniem spodziewanego wspoétczynnika jednoczesnosci
pracy odbiornikéw dla projektowanego budynku projektowanego zaktadu wynosi 100kW.

1.3. Rozdzielnice

Rozdzielnica gtdwna RGpoz

Projektuje sie rozdzielnice gtéwng pozarowg RGpoz w obudowie termoutwardzalnej lakierowanej
lakierem odpornym na UV o stopniu szczelnosci IP44 w 1l klasie izolacji o prgdzie znamionowym 250A.

Rozdzielnice wyposazy¢ w kompaktowy roztgcznik gtdwny 250A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy
230VAC do ktdrego nalezy przytaczy¢ przyciski przeciwpozarowe zlokalizowane zgodnie z rys. E-01.

W rozdzielnicy projektuje sie rezerwe miejsca 30%.

Rozdzielnica gtowna RG

Projektuje sie rozdzielnice gtdwng RG w obudowie metalowej o stopniu szczelnosci min. IP54 w |
klasie izolacji o pradzie znamionowym 250A.

Rozdzielnice wyposazyé w roztgcznik gtdwny 250A i zabezpieczania bezpiecznikowe,
réznicowoprgdowe i nadpragdowe na potrzeby zasilania obwoddw technologicznych, gniazdowych i
oswietleniowych.

W rozdzielnicy projektuje sie rezerwe miejsca 30%.

Lokalizacja rozdzielnic zgodnie z rys. E-01.



1.4. Instalacja oswietlenia podstawowego i stanowiskowego

Projektuje sie oprawy oswietlenia podstawowego zapewniajgce wymagane natezenie oswietlenia na
poziomie co najmniej 200 Ix - dla pomieszczen socjalnych, sanitarnych, kottowni, obszaréw petnigcych role
magazynow, sktadowania towaroéw, ciggdw komunikacyjnych i zgrubnych prac montazowych.

Dodatkowo projektuje sie oprawy oswietlenia stanowiskowego dla prac i obszaréw wymagajgcego
wiekszego natezenia oéwietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012: , Swiatto i owietlenie. Owietlenie
miejsc pracy. Cze$¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.” Aby zapewni¢ mozliwo$é zmiany organizacji pracy dla
réznych proceséw projektuje sie puszki przytaczeniowe i taczniki na stupach hali dla opraw oswietlenia
stanowiskowego umozliwiajgce zmiane lokalizacji opraw przy zmianie organizacji stanowisk pracy.

Nalezy zapewnic natezenie o$wietlenia:

e 300 Ix — dla stanowisk pracy ciecia, walcowania, montazu Sredniego, kompletacji elementow,
zgrubnej obrébki skrawaniem (20,1mm).

e 500 Ix — dla stanowisk przygotowania elementéw sterowania procesu, montazu dokfadnego,
precyzyjnej obrébki skrawaniem (<0,1mm)

e 1000 Ix — dla stanowiska kontroli jakosci

Sposéb montazu opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych, na stropie i konstrukcjach
wsporczych. Oprawy na hali produkcyjnej montowaé na wysokosci 6,6 m. W zaleznosci od rodzaju
pomieszczen bedzie zastosowany osprzet szczelny lub zwykty.

Sterowanie os$wietleniem za pomocg tgcznikbw montowanych przy wejsciu do danego
pomieszczenia.

Wszystkie przewody uktada¢ prostopadle i rdwnolegle do krawedzi Scian i stropow. Przewody
obwodéw oswietleniowych uktadac¢ w korytkach kablowych, rurkach instalacyjnych lub podtynkowo.

Obwody oswietleniowe zabezpieczy¢ grupowo wytgcznikiem réznicowoprgdowym oraz
indywidualnie wytgcznikiem nadpradowym.

1.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie dla projektowanego budynku nie jest
wymagane awaryjne oswietlenie zapasowe i awaryjne oswietlenie ewakuacyjne pomieszczend i drog
ewakuacyjnych.

Nie projektuje sie oswietlenia awaryjnego zapasowego i oswietlenia ewakuacyjnego pomieszczen i
drég ewakuacyjnych.

1.6. Instalacja gniazd wtykowych.

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych wykona¢ przewodami typu YDYzo/YDYpzo 3x2,5 o
izolacji 750V. Instalacje uktadaé¢: w korytkach kablowych, w rurkach instalacyjnych lub podtynkowo. W
pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych poza 2 strefg ochronng stosowac osprzet hermetyczny. Obwody
gniazd wtykowych zostang zabezpieczone grupowo wytgcznikiem réznicowoprgdowym oraz indywidualnie
wytgcznikiem nadprgdowym.

1.7. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Dla zasilania urzadzen technologicznych przewidziano dedykowane obwody zakoriczone puszka
instalacyjna.

W budynku projektuje sie zasilanie dla:

- suwnic 3-fazowych 2x 3,6 kW ,

- nagrzewnic wodnych 1-fazowych 4x 0,3kW,

- zestawow gniazdowych 3-fazowych/1-fazowych 8x 20 kW.



Obwody wykona¢ przewodami typu YDYzo/YDYpzo o izolacji 750V. Ostateczng lokalizacje wypustow
kablowych i sposéb podtgczenia uzgodnié¢ z dostawcy urzadzen technologicznych. Podtgczenie wykonac
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa dostarczang wraz z urzadzeniem. Zasilanie urzadzen
wprowadzié¢ do puszki przytagczeniowe] na zaciski urzadzenia. Po stronie wykonawcy instalacji elektrycznych
jest doprowadzenie zasilania we wskazane miejsce i podtgczenie zainstalowanego urzadzenia zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowg lub instrukcjami dostawcy / producenta urzgdzenia.

1.8. Instalacja odgromowa

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowe] opartej na obowigzujgcej normie PN-EN-62305
projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony odgromowej LPL Il i projektowane jest dla
niego urzadzenie piorunochronne LPS Il

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad pracy sieci nN — TNC-S

Ochrone podstawowg nalezy zapewnic¢ poprzez stosowanie izolacji podstawowej czesci czynnych i
stosowac obudowy urzgdzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona przy uszkodzeniu nalezy zapewni¢ przez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci
TNC-S. W obwodach stosowac (grupowo lub pojedynczo) wytgczniki ochronne rdznicowo-prgdowe o
znamionowym pradzie réznicowym 30mA, ktére stanowig ochrone uzupetniajgca.

Dla projektowanego budynku projektuje sie fundamentowe wspdlne uziemienie ochronne i
odgromowe. Wartos$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ Ru<10Q.

W pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych projektuje sie wykonanie miejscowych potaczen
wyréwnawczych przewodem LGY 4 mm?2 tgczacych wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe,
armatura, itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji. Potagczenia wykonywaé w
miejscowych szynach wyréwnawczych. Przewodem LGY 1x6mm2 wykonac¢ potagczenie z miejscowych szyn
wyréwnawczych do gtéwnej szyny uziemiajgcej zlokalizowanej w rozdzielnicy RGpoz.

1.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowg w budynku projektuje sie ochronnik przeciwprzepieciowy typu
1+2 (klasy B+C) w rozdzielnicy RGpoz.
1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Jako ochrone przeciwpozarowg w budynku projektuje sie kompaktowy roztgcznik gtéwny 250A w
rozdzielnicy RGpoz wyposazony w wyzwalacz wzrostowy 230VAC oraz przytgczone do niego przyciski
przeciwpozarowe zlokalizowane zgodnie z rys. E-01. Potgczenia do przyciskdw nalezy wykonaé przewodem
ognioodpornym PH90 HDGS 2x1,5.



lll. Uwagi dodatkowe

- Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, Warunkami Technicznymi jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach Polskimi Normami, oraz
przepisami BHP.

- Trasy przewoddéw powinny przebiegac pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian i stropow,

- Rozmieszczenie facznikéw i gniazd w pomieszczeniach moze ulec zmianie po uzgodnieniach z inwestorem.

- Niniejsze opracowanie obejmuje doprowadzenie zasilania do urzadzen grzewczych. Uktady sterowania
dostarczane sg wraz z urzadzeniem. Potgczenia sterownicze urzadzen grzewczych wedtug projektéw
branzowych.

- Przed doprowadzeniem zasilania do urzadzenia sprawdzi¢ typ, napiecie zasilania i lokalizacje urzadzenia
dostarczonego na budowe.

- Po zakoniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary i préby zgodnie z PN-
HD 60364-6:2008 , Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie”.



1000

900

REI6O
REI6O

S S
SIS SIS
= ]S 3|S
hy=4100 : h,=4100

_ 1w
S 2 B B
o7)3500 W_ 7 | e _.mmm. sige 0,65 M |Plytki ceramiczne
1000 < 1038m _\ug\a‘ ceramiczne
S
V500l 2 |5
1000 i,
<
: I
S
73500l 2 |5
1000 i
~=
I
2805 s
S
000 | 7 |5
4000 m
S
3000 S
A 5
02 1000 A_._,P _"r.
<
h,=4100 . h,=4100
SIS ol
38 3IS
S S

Antresola ||

21,80 _q_iV Wlewka b&onowa

Barierka stalowa

Drabina stalowa

Drabina stalowa

ANTRESOLA
]

)]

j

1 _\«3\233
10,42 \i Ptytki ceramiczne

L

o1
o1
o1
o1

3500
1000
3500
1000
3500
1000
3500
1000

hy=4100 . hy=4100 hy=4100 . hy=4100 .

L

1 _\{Q\Q produkcyjna

. h,=4100 h,=4100
ol SIS
= =

3 S

LEGENDA

RGpoz

A1 rozDzIELNICA RGpoz
RG

] ROzZDZIELNICA RG

PROJEKTOWANE OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO:

2 4x PHILIPS WL130V PSU D350 LED20S/- NO (2000 Im; 22.0 W)

3 1x PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840 (4100 Im; 35.5 W)

4 1x PHILIPS WT120C L1500 1xLED34S/840 (3500 Im; 29.5 W)

5 44 x  PHILIPS WT120C PSU L1500 1 xLED80S/840 (8000 Im; 68.0 W)
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Zaprojektowane oprawy oswietlenia podstawowego zapewniajg natezenie oswietlenia 200Ix.
Natezenie te jest odpowiednie dla obszaréw petnigcych role magazynéw, sktadowania towaréw, ciggéw komunikacyjnych i zgrubnych
prac montazowych.

Dodatkowo nalezy umiesci¢ oprawy o$wietlenia stanowiskowego dla prac i obszaréw wymagajgcego wiekszego natezenia oswietlenia
zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012: Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

Aby zapewni¢ mozliwo$¢ zmiany organizacji pracy dla réznych proceséw projektuje sie puszki przytgczeniowe i fgczniki na stupach hali
dla opraw oswietlenia stanowiskowego umozliwiajgce zmiane lokalizacji opraw oswietlenia stanowiskowego.

Nalezy zapewnic oswietlenie dla stanowisk pracy:

Ciecia, walcowania, montazu sredniego, kompletacji elementéw, zgrubnej obrébki skrawaniem (=0,1mm) - 300Ix
Przygotowania elementéw sterowania procesu, montazu doktadnego, precyzyjnej obrébki skrawaniem (<0,1mm) - 500Ix
Kontroli jakosci - 1000Ix
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