WARUNKI TECHNICZNE
dla wykonywania przytacza wodociggowego
Znak 72/W/ND/2019 Niedrzwica Duza dn. 24.09.2019 .
Whnioskodawca BIOPOLINEX Sp. z 0.0.
Zam. ul.Kunickiego 45
Pocz. Lublin kod pocztowy 20-417
Warunki wigczenia sieci:
1.Miejscowo$c¢ Niedrzwica Duza, ul.Spotdzielcza.
2.Pobér wody na dziafce nr 1194- do celéw komunalnych.
3.Miejsce wtgczenia przytgcza do istniejacej sieci wodociggowej na dziatce 1194, cisnienie
dyspozycyjne statyczne 0,35 MPa.
4.1l0é¢ dostarczanej wody 0,4 m?/d
5.Materiat przytacza PE (SDR) na ci$. Min. 1 MPa
6.Przewody taczyé przez zgrzewanie doczotowe, elektroztgczek lub ztgczek zaciskowych.
7.Witaczenie do projektowanej sieci wykonac za pomoca:
a)wcinki do istniejacej sieci za pomocy s i zasuwy dn ...
b)opaski do nawiercania 100/40 i zasuwy dn 32 z kluczem teleskopowym
wyprowadzonym do skrzynki zeliwnej z obrukiem zelbetowym 50x50x7 cmi
oznakowaniem tabliczkg na stupku betonowym lub ogrodzeniu
c)opaskonawiertki z zamknigciem dn s lub trojnika dn 40/40 i zasuwy z
kluczem teleskopowym wyprowadzonym do skrzynki zeliwnej z obrukiem
zelbetowym 50x50x7 cm i oznakowaniem tabliczka na stupku betonowym
lub ogrodzeniu.
8.Dla potrzeb przeciwpozarowych zaprojektowac na sieci hydrant przeciwpozarowy zdodnie
z norma.
9.Po wykonaniu przylgcza i sieci przed zasypaniem wykonac probe ci$nieniowa przytacza
z udziatem przedstawiciela Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Przedsigbiorstwa Komunalnego
.Natecz” Sp. z o.0. w Niedrzwicy Duzej. Po wykonaniu proby ci$nieniowej przytacze
przeptukac trzykrotnie woda.
10.Rurocigg w przypadku gruntu kamienistego utozy¢ na podsypce piaskowej 15 cm piasku
lub gruntu pozbawionego zanieczyszczert kamienistych i obsypac go warstwa go warstwg 20
cm réwniez piaskiem lub gruntu bez zanieczyszczen.
11.Na zasypce 20 cm ponad wierzch rury uftozy¢ tasme znacznikowg z PCV w kolorze
niebieskim .
12.Wykopy wykonywac z zageszczeniem gwarantujgcym odtwarzanie stanu pierwotnego.
13.Przytacza przy przejsciach w pasach drogowych ukiadac zgodnie z warunkami Zarzadcy
drogi i w rurach przewiertowych [ub ochronnych.
14.Przytacze zakohczy¢ wodomierzem sucho biezny o $rednicy wynikajacym z obliczen Lub
dn=20 mm dla budynkdéw i mieszkan o standardowym zamieszkaniu.
15.Miejsce montazu wodomierza w budynku winno by¢ suche i dostepne o temperaturze nie
mniejszej niz 5 °C w ciggu catego roku lub w studni wodomierzowej z kregéw betonowych



d=1200/2000 (lub prefabrykowanej z tworzyw sztucznych) wzglednie murowane] o
wymiarach wewnetrznych 1000/1200/2000 mm usytuowanej w odlegtosci ca weme m od
miejsca wtgczenia przytacza.

16.Wodomierz winien by¢ odciety obustronnie zaworami przelotowym i do wody, ktéry
jeden przed wodomierzem winien by¢ zamontowany w wykonaniu z zamknieciem
grzybkowym, za wodomierzem na instalacji zamontowac zawor antyskazeniowy.

17. Wodomierz zamontowac na konsoli zamocowanej do sciany.

18.Whniskodawca uzyska zgode wszystkich wtascicieli dziatek, przez ktdre przebiegac bedzie
budowany rurocigg. Zgoda tych wiascicieli winna dotyczy¢ miejsca umieszczenia rurociggu w
dziatce, dostepu zaktadu eksploatujgcego na wypadek usuwana awarii i zgody na nie
obsadzenie strefy ca 3 m od prowadzonego rurociggu drzewami o intensywnym wzroscie.
19.Roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia
budowlane z zachowaniem warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
wodociggowych opracowanych przez COBRIT INSTAL Warszawie.

20.Inwestor powinien uzyska¢ zgode wtascicieli dziatek, przez ktore prowadzony bedzie
rurocigg w wypadku gdy jego przebieg projektowany bedzie w dziatkach nie bedacych jego
wiasnoscia.

21.Projekt przed uzyskaniem pozwolenia na budowe / lub przed zgtoszeniem wykonania/
nalezy uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem Komunalnym NAXECZ Sp. z 0.0. w Niedrzwicy Duzej,
ul.Koscielna 3.

22.W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Przedsigbiorstwo
Komunalne NAtECZ S.A. informuje, ze nalezy ztozyc do Starosty Lubelskiego wniosek o
objecie naradg koordynacyjng sytuowania projektowanego przytgcza i siec.

23.Warunkiem dostawy wody dla przylacza jest jego odbiér techniczny protokolarny,
przediozenie inwentaryzacji geodezyjnej i zawarcie umowna dostawg wody pomiedzy
odbiorcg i Przedsiebiorstwem Komunalnym Natecz Sp. z 0.0. w Niedrzwicy Duzej.

24.Waruki techniczne tracg waznos¢ z uptywem dwaoch lat od daty wydania.




