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Zatgeznik nr 1 do umowy nr 19-C3/UP/02387 o przytaczenie do steci.
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ul. Wiadystawa Kunickiego 45
20-417 LUBLIN

Warunki przylaczenia nr 18-C3/WP/02387 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sleci: zakiad produkcyjny
Lokalizacja: gmina Niedrzwica Duza, miejscowos¢ Niedrzwica Duza, ul, Spétdzielcza, nr dz. 1194

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r, poz. 623 zpbin. zm.}, wodpowiedzi no wniosek
2 dnia 13-09-2019, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: projektowane 2tacze nN wymilenione w pkt. 5.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
- pomiarowa-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 100,00 kW - zasilanie podstawowe
Rodzaj przylgcza: kablowe.
5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
- wybudowat stacjg transformatorowa wnetrzowa
- projektowang stacje zlokalizowaé na dzialce 1194 { dziatka inwestora) i zasili¢ przeiotowo z linii kablowej 15kv
(XRUHAKXS 3x1x120) relacji stacja transformatorowa Niedrzwica Duza PZGS a stacja transformatorowa Niedrzwica
Duza SKR
- z projektowane] stacji wybudowaé prrylacze w celu zasllenia odbiorcy z dz. 1194, zlacze usytuowaé przy
projektowanej stacji
- do nowoprojektowanej stacji przejaé istniejace obwody linii nN stacji transformatorowej Niedrzwica Duza PZGS
- w linii nN dokonaé odpowiednich podziatéw sieci
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
- z projektowanego ziacza kosztem | staraniem wiasnym wyprowadzi¢ wlz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

normami.
- rozdziatu przewodu PEN na PE i N nalezy dokonaé w gtéwnej tablicy rozdzielczej u odbiorcy, miejsce rozdziatu

skutecznie uziemié.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczenlowego:  zlacze kablowo-pomiarowe nN w [inii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal pdtposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjg profili obcigzenia,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania dla kategorii C2 okredlone w Linstrukeji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »~Wytycznych do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartoscl pradu znamionowego 160 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zfgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niztg = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
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13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylgczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoséci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega soble prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przyltaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przyfaczenia zatwierdzit.
Pawet Szewczyk
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